1‘
.‘
y
\j.‘ - ] ] "
b SYON S S
AKREDITASYON SERTIFIKASI
\‘
\
Deney Laboratuvari olarak faaliyet gésteren,
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' Ferhatpaga Mah. 15.Sok. No:126-128/2 Atasehir 34888 iISTANBUL / TURKIYE
TURKAK tarafindan yapilan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017
\ Standardina gére Ek’te yer alan kapsamilarda akredite edilmistir.
b .
Akreditasyon No : AB-0488-T (f
( '
Akreditasyon Tarihi : 28 Kasim 2011
‘ Revizyon Tarihi/No  : 31 Aralik 2019/ 010
b Bu Sertifika, yukarida agik adi ve adresi yazili Kurulusun TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardina, ilgili Yénetmelik ve Tebliglere uygunlugunu sirdirmesi halinde , 30 Arahk
N 2023 tarihine kadar gecerlidir.
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N Turk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO/IEC 17025 alaninda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile cok tarafl anlagma (MLA/MRA) imzalamistir,
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EPSILON LANDAUER DOZIMETRi TEKNOLOJILERI SAN. VE TiC. A.S.

Akreditasyon No: AB-0488-T
Revizyon No: 010 Tarih: 31.12.2019

Test Deney Laboratuvari
TS EN ISOAEC 17025 .
AB-0488-T Adresi : Tel 1021223103 03
Ferhatpasa Mah. 15.Sok. No:126-128/2 Faks . 021221982 22
Atasehir 34888 ISTANBUL/TURKIYE E-Posta : info@spsilonlandauer.com.tr
Website :www.epsilonlandauer.com.tr
Deneyi Yapilan Deney Metodu

Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme ici metodlar)

OSL Dozimetre
Landauer InLight
{yeniden okunabilir) -
LDR Model 2 OSL

OSL dozimetri teknigi ile tim viicud igin kisisel
doz esdegeri Hp(10) ve cilt icin kisisel doz
esdegeri Hp(0.07) doz tayini

Hp(10) igin ;
Doz Araligi: 0,05 mSv-10,0 Sv,
Foton Enerji Arahgi: 16 keV-6,7 MeV

Hp(0.07) igin;

Doz Arahgr: 0,05 mSv-10,0 Sv

Foton Enerji Arahgi: 16 keV-6,7 MeV

Beta Enerji Aralig: ortalama 0,2 MeV-0,8 MeV (
Emax:2.28 MeV)

Radyoterapideki (6MV-18MV) Linac'lardan
retilen foton enerjileri icin doz aralig: 0,05
mSv-10 Sv

Hp(10) ve Hp(0.07) igin ikinci okuma ve
dogrulama (s+%2)

LAB.TAL.002
TS EN 62387 standardina gore
hazirlanmis isletme ici metot

TLD Yiiziik-Bilezik
Dozimetre

Rexon 320 TLD
Okuyucu

Cilt (Yiiztik-Bilezik) igin kisisel doz esdegeri
Hp{0,07) doz tayini.

Doz Araligi: 0,05 mSv- 10 Sv
Foton Enerji Araligi: 16 keV- 1,25 MeV

LB.PRO.004
TS EN 62387 standardina gore
hazirlanmig isletme i¢i metot

P
Ortalama Beta Enerjisi: O\TAS }
=0,8 MeV (Emax:2,28 MeV)'e kadar v
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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adh

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme i¢i metodlar)

TLD G6z Mercegi
{Lens) Dozimetre
Rexon 320 TLD
Okuyucu

Goz Mercegi (Lens) icin kisisel doz esdegeri
Hp(3) doz tayini.

Doz Araligi: 0,05 mSv- 10 Sv

Foton Enerji Araligi: 16 keV- 1,25 MeV
Ortalama Beta Enerjisi:

=0,8 MeV (Emax:2,28 MeV)'e kadar

LB.PRO.004
TS EN 62387 standardina gore
hazirlanmig isletme igi metot
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